
KAPPAFLEX 1
Produktgruppe 100

Farve Sortér

Udvendig udførelse Viklet mønster

Bundtet rør / slanger 1

Udvendig modstand Olie, Vejr

Resistens indvendig slange Olie

Medie Olie

Sikkerhedsfaktor 1:4

Standard EN 857 1SC

Udvendig  materiale Gummi

Slangemærkning orange

Indvendig  materiale Syntetisk gummi

Maks. temperatur (°C) 100

Forstærkning 1

Forstærkingsmateriale Stålwire

Min. temperatur (°C) -40

Slange til lav- og mellemtryk (29,0 - 10,0 MPa). Overgår kravene i EN 857 1SC.

Varenummer Arbejdstryk ( Mpa) Bøjningsradius (mm) ID (tommer) ID (mm) OD (mm) Vægt (kg)

11030304 29 40 1/4" 6.5 11.8 0.18

11030305 25 55 5/16" 8 13.6 0.21

11030306 23 65 3/8" 9.5 16.5 0.25

11030308 20 80 1/2" 13 19 0.35

11030310 15 105 5/8" 16 22.3 0.4

11030312 12.5 120 3/4" 19 26.2 0.5

11030316 11 160 1" 25 34 0.82

11030320 10 300 1 1/4" 32 44 1.28


