
Yachtoil SW, brændstofslange
maritim ISO 7840

Produktgruppe 140

Farve Sortér

Udvendig udførelse Glat

Medie Olie og benzin

Bundtet rør / slanger 1

Udvendig modstand Flammeresistent, Olie, Vejr

Antistatisk wire Nej

Udvendig  materiale CR

Flad rulle Nej

Maks. temperatur (°C) 80

Forstærkning 1

Forstærkingsmateriale Tekstil

Min. temperatur (°C) -35

Meget fleksibel brændstofslange, som er modstandsdygtig over for benzin, blyfri benzin og
diesel. Slangen er fremstillet efter kravene i SS-EN ISO 7840 A1 standarden for
brandmodstand og permeabilitet, hvilket bl.a. betyder, at slangen kan klare åben ild i 2,5
minutter uden at lække. For større dimensioner se 1432-31.

Varenummer OD (mm) Bøjningsradius (mm) Sprængtryk (MPa) Arbejdstryk ( Mpa) ID (mm) Meter pr. rulle Vægt (kg)

14323002 14.5 25 3 1 4 50 0.23

14323003 12.5 50 3 1 5 50 0.15

14323004 13.5 60 3 1 6 50 0.17

14323005 16.5 80 3 1 8 50 0.24

14323006 18.5 100 3 1 10 50 0.28

14323008 22.5 130 3 1 13 50 0.4

14323010 25.5 160 3 1 16 50 0.46


