
Ventilations- og emhætteslange
Produktgruppe 140

Udvendig udførelse Korrugeret

Farve Grå

Medie Ventilation

Bundtet rør / slanger 1

Udvendig  materiale PVC

Flad rulle Nej

Indvendig  materiale PVC

Antistatisk wire Nej

Maks. temperatur (°C) 70

Forstærkning Ingen ekstra armering

Forstærkingsmateriale PVC, Stålwire

Min. temperatur (°C) -30

Godkendt til tilslutning som køkkenventilationsslange mellem ventilationskanal og apparat.
Let vægt, aksialt komprimerbar, god modstandsdygtighed over for kemikalier og råd.
Typegodkendt i henhold til EN 13180

Varenummer Arbejdstryk ( Mpa) ID (mm) Meter pr. rulle Bøjningsradius (mm) Vægt (kg)

14602032 0.03 52 6 29 0.18

14602040 0.03 65 6 37 0.17

14602044 0.06 70 12 40 0.14

14602048 0.03 76 6 43 0.2

14602052 0.03 82 12 46 0.16

14602056 0.06 89 12 51 0.17

14602064 0.03 102 6 57 0.27

14602080 0.03 127 6 72 0.24

14602096 0.03 152 6 85 0.39

14602160 0.03 160 12 90 0.65

14602178 0.03 178 12 100 0.8

14602203 0.03 203 6 115 0.58

14602254 0.03 254 12 145 1.43

14602305 0.03 305 12 175 1.7

14602318 0.03 318 12 180 1.81

14602510 0.03 510 12 290 2.73


