
JIC Unified-gevind 90° bøjning
Produkt info Indvendig 74° tætningskonus. Syrefast AISI 316.

Produktgruppe 380

Materiale Syrefast stål

Serie 42-series

Koblingstype JIC

Omløber type Presset omløber

O-ring Nej

Form 90°

Indvendig. 74° tætningskonus. Syrefast, AISI 316.

Varenummer Gevindtype Gevind Slange-ID (tommer) Vægt (kg)

42160704S UNF UNF 7/16"-20 Hun 1/4" 0.03

42160904S UNF UNF 9/16"-18 Hun 1/4" 0.04

42160906S UNF UNF 9/16"-18 Hun 3/8" 0.05

42161206S UNF UNF 3/4-16" Hun 3/8" 0.07

42161208S UNF UNF 3/4-16" Hun 1/2" 0.11

42161408S UNF UNF 7/8"-14 Hun 1/2" 0.12

42161410S UNF UNF 7/8"-14 Hun 5/8" 0.14

42161712S UN UN 1 1/16"-12 Hun 3/4" 0.26

42162116S UN UN 1 5/16"-12 Hun 1" 0.44

42162620S UN UN 1 5/8"-12 Hun 1 1/4" 1.06

42163024S UN UN 1 7/8"-12 Hun 1/2" 1.17


