
Aluminiumsrør til pneumatiske
rørsystem

Produktgruppe 519

Producent Prevost

Mål A (mm) 1.3

Maks. temperatur (°C) 80

Min. temperatur (°C) -20

<p>Aluminiumsrør behandlet med epoxyfarve, hvilket gør de pneumatiske rørsystem mere
uimodtagelige for ydre påvirkninger samt beskytter mod oxidering og korrosion. De
pneumatiske rørsystem er beregnet til vakuum samt neutrale gasser som f.eks. nitrogen.
De pneumatiske rør fås i farverne blå, grå og rød. Blå rør anvendes ofte til trykluft, grå til
vakuum og grønne rør til neutrale gasser, som f.eks. nitrogen.</p>

Varenummer Farve Længde (m) OD (mm) Vægt (kg)

54501011640BW Grå 4 16 -

54501011640Z Blå 4 16 0.01

54501012040Z Blå 4 20 -

54501012055BW Grå 5.5 20 0.01

54501012055G Grøn 5.5 20 -

54501012055Z Blå 5.5 20 0.01

54501012540Z Blå 4 25 -

54501012555BW Grå 5.5 25 -

54501012555G Grøn 5.5 25 -

54501012555Z Blå 5.5 25 -

54501013240Z Blå 4 32 0.01

54501013255BW Grå 5.5 32 -

54501013255Z Blå 5.5 32 0.01

54501014040Z Blå 4 40 -

54501014055BW Grå 5.5 40 0.01

54501014055Z Blå 5.5 40 -

54501015055BW Grå 5.5 50 -

54501015055Z Blå 5.5 50 -



Varenummer Farve Længde (m) OD (mm) Vægt (kg)

54501016355BW Grå 5.5 63 -

54501016355Z Blå 5.5 63 0.01

54501018055BW Grå 5.5 80 -

54501018055Z Blå 5.5 80 0.01


